TAMRON

Product Bulletin

SP 150-600 mm F/5-6,3 Di VC USD G2
(Modele A022)

Le sommet de la téléphoto avec des fonctionnalités uniques et une
nouvelle ergonomie SP 1
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3 types d’améliorations “G2” vs version

A011

Améliorations optiques, fonctionnelles et pratiques

1.Les + optiques du G2
OMeilleure résolution sur chaque pixel
OMise au point minimale réduite 2.7m — 2.2m

oeBand Coating (déja présent sur A011)

2. Les + fonctionnels du G2

© Amélioration de la précision et vitesse de I’AF, grace a une
amélioration du micro logiciel

O©Meilleur VC (4,5 stops, 3 modes différents )

3. Les + pratiques du G2
©Systéme « Flex Zoom Lock »
© Traitement a la fluorine © -+ *Nouveau
©Plus de joints d’étanchéité g Sommo il




Ameliorations optiques TAMRON

Trois verres LD (Low Dispersion) éliminent complétement les aberrations
chromatiques axiales et transverses. La formule se compose désormais de 21
éléments (contre 20 précédemment) répartis en 13 groupes, les résultats optiques

obtenus sont époustouflants, tant au niveau de la netteté que de la restitution des
détails.
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Ameliorations optiques TAMRON

Graphique MTF

Focal Length: 150mm Exposure: F/5 Focal Length: 600mm Exposure: F/6.3
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Ameliorations optiques

Restitution des textures

600mm F/9 1/640sec 1SO 220
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Ameliorations optiques

Un bokeh encore plus doux et soyeux
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Ameliorations optiques

Mise au point minimale de 2,2 m

L’ingénierie Tamron a rendu possible la réduction de la Distance Minimale de Mise
au Point (DMMP) a 2,2m comparée a 2,7m pour le modele A011, ce qui ouvre ce
modéle au champ merveilleux de la télé-macrophotographie. Une caractéristique
unique.

600mm F/6.3 1/2000sec ISO 800 11




Ameliorations optiques TAMRON

Approche télémacrophoto (Mise au point Min 2,2 m)

600mm F/8
1/160sec SO 800

600mm F/9 1/160sec 1SO 1600



Ameliorations optiques

Réduction du flare & ghosting

Le revétement e-Band est une
couche nano-structuree deploye sur
la surface de la lentille. En plus des
revétements réguliers anti-reflets,
EBAND Coating offre une meilleure
transmission de la lumiéere et une
amélioration significative dans les
caracteristiques anti-réflexion, en
particulier contre les rayons
angulaires.

Combiné avec des revétements
BBAR (Broad-Band Anti-Reflection)
les flare et les images fantémes sont
réduits a des niveaux
imperceptibles.

<Schematic diagram>
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Ameliorations optiques

Réduction du flare et du ghosting

460mm F/6.3 1/500sec SO 360
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Ameliorations fonctionnelles

Meilleure réactivité de I’'AF

Le Modéle A022 est équipé d’'une
motorisation USD (Ultrasonic Silent
Drive) avec un moteur a bague qui
délivre un temps de réaction et une
maitrise impressionnante et supérieure a
la version précédente grace a une
amélioration du micro logiciel interne.

La Mise au Point Manuelle Continue est
toujours disponible et permet de créer
des ajustements de mise au point
jusqu’au plus au degrés de raffinement
sans avoir a repasser en mode MF.

17




Ameliorations fonctionnelles

Meilleure réactivité de I’'AF

350mm F/6.3 1/1600sec 1SO 400
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Ameliorations fonctionnelles

Meilleur VC (gain de 4,5 stops, 3 modes)

Le stabilisateur d’image VC permet désormais de gagner 4,5 stops selon les
normes établies par le CIPA (Camera & Imaging Products Association)
lorsqu’il est en position « VC MODE 3 ». Le modéle A022 a désormais trois
modes de stabilisation adaptés a différentes situations photographiques

Ceramic ball bearings

Yoke

VC microcomputer
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Ameliorations fonctionnelles

Meilleur VC (gain de 4,5 stops, 3 modes)

Le modele A022 a désormais trois modes de
stabilisation adaptés a différentes situations

photographiques :

VC MODE 1 : le mode standard, le parfait
équilibre entre stabilisation au viseur et
stabilisation de I'image sur le capteur.

VC MODE 2 : dédié a la photo en mode filé

« panning ».

VC MODE 3 : priorise la stabilisation au capteur
(captation de I'image) et met de cote la
stabilisation au viseur, pour plus d’efficacité (gain
de 4,5 stops)

VC/ON

o
Ll
o
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Grace a la TAP-in Console™ (accessoire en
option) vous pouvez personnaliser le « VC MODE
1 » et choisir le degré de priorité entre
stabilisation au capteur et stabilisation au viseur.
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Ameliorations pratiques

Le mécanisme “FLEX ZOOM LOCK”

Le systéme FLEX ZOOM LOCK bloque ou débloque la bague de zoom a
n’importe quelle position par un simple glissement de la bague. Les photographes

peuvent réaliser des prises de vue de n'importe quel angle sans risque d'etendre
intentionnellement la bague. Le systéme « Zoom Lock » habituel empéche le
zoom de s’étendre lorsqu'il est replié et lorsqu’il est transporte.

UNLOCK LOCK

TAMRON

30 o=
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TAMRON

Ameliorations pratiques

Tropicalisation optimale et protection a la fluorine

La lentille frontale est traitée a la fluorine, un matériau qui repousse I'eau et les
corps gras. La surface de l'optique est, du fait de ce traitement, plus facile a
nettoyer et moins sensible aux possibles dégradations dues a la saleté, la
poussiere, et diverses traces. Pour une meilleure protection lors de prises de vues
en extérieur, de nombreux joints d’étanchéité ont été ajoutés.

illustre la résistance a la saleté (feutre a base d'huile-marqueur)

Left side: Right side:
avecout Fluorine Coating avec Fluorine Coating
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Ameliorations pratiques

Diaphragme électromagnétique pour les montures Nikon*3

Un diaphragme électromagnétique est
désormais intégré aux montures Nikon
(comme c’est déja le cas pour les
montures Canon). La mesure de
I'ouverture est donc plus précise car, au
contraire d’'un systéme mécanique, le
diaphragme est géré par un moteur
électronique qui fonctionne par signaux.

*3 Seulement avec les appareils a diaphragme électronique (D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D7000,
D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D8OOE, D810, D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500, D5). (Source :

Tamron, le 14 septembre 2016) 26
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Ameliorations pratiques

Compatible avec les plateaux « Arca-Swiss »

Le collier de pied en magnésium leger
rend 'ensemble beaucoup plus facile a
transporter. L’ajout d’'un systéme de
fixation compatible « Arca Swiss » rend
I’ensemble encore plus cohérent et
ergonomique, tout en facilitant la
vitesse d’utilisation de I'optique.

27




Une optique concue sur la base des normes de ~ TAMRON

qualité de la nouvelle série SP, une attention
minutieuse est portée sur chaque détail

Pour les produits de la série SP Tamron a établi des normes de conception et de qualité
uniques. Ces normes sont applicables a la conception optique, la conception mécanique et a
'aspect externe : des domaines aussi variés que la robustesse et des améliorations dans
diverses fonctions du produit. Tamron examine a fond de tout le processus de conception et
de fabrication des objectifs afin qu’ils aient des niveaux de précision et de netteté toujours

plus élevés.

Pour le G2 SP 150-600mm (Modele A022), la conception optique a été rafraichie, les piéces
mécaniques ont été améliorées et un nouveau design extérieur a été adopté. Pour optimiser

les performances optiques intrinséques de ce produit, Tamron a amélioré la précision des
composants en augmentant la précision de I'ensemble du mécanisme de changement de

focale.

avec hood 28




TAMRON

La “Human Touch”

Le nouveau design adopté pour les quatre objectifs de la série SP déja disponibles (SP 35,
45, 85, 90) est essentiellement né de la fusion du design fonctionnel et extérieur : la poursuite
de la beauté fonctionnelle et de I'artisanat en accordant une attention particuliere aux détails.

En utilisant le métal comme matériau extérieur, Tamron crée un design SP de haute qualité

basé sur la philosophie "Human Touch", une approche axée sur le confort d’utilisation du
photographe. Les modéles SP disposent d'une conception nouvelle pour les commutateurs,
des caracteres faciles a lire, une fenétre agrandie sur I'échelle de distance et ['adoption de

formes adaptées aux gestes du photographe.

En utilisant de nouvelles fonctions telles que le mécanisme FLEX ZOOM LOCK, le modele

A022 permet d'obtenir une taille et un poids qui rend la prise de vue a main levée
confortable avec un design mince et élégant.

29




Téléconvertisseurs développés TAMRARON

exclusivement pour cette optique

Deux téléconvertisseurs exclusifs “ ont été développés spécialement pour le
nouveau G2 SP 150-600mm (Modéle A022). lIs offrent respectivement un rapport
de 1,4x et 2x et permettent donc de zoomer jusqu'a 1200mm en plein format.
Ces nouveaux téléconvertisseurs étendent la longueur focale de I'objectif, ce qui

permet d’aller encore plus loin et de véritablement entrer dans l'univers des ultra-
téléobjectifs.

TAMEOMN
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Téléconvertisseurs développeés

exclusivement pour cette optique

Changement de longueur de focale avec le SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Modele A022)

Mounted on 35mm full-frame
DSLR camera

Mounted on APS-C format DSLR
camera

converter

avecout tele converter | 150-600mm Approx. 233-930mm
avec 1.4x tele[210-840mm Approx. 326-1302mm
converter

avec 2.0x tele|300-1200mm Approx. 465-1860mm

Rapport de grossissement
avecout tele converter 1:3.9
avec 1.4x tele converter 1:2.8
avec 2.0x tele converter 1:2

Utilisation de I’AF avec le SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Modéle A022)

AF

En utilisant le viseur En utilisant le le live view
avec 1.4x tele converter o o™
avec 2.0x tele converter X o™

* La fonction AF fonctionne normalement avec une ouverture de F/8 ou plus petite. Au plus grandes ouvertures, les

sujets avec un faible contraste et/ou une faible luminosité peuvent parfois causer des problémes de focus.
** Les sujets avec un faible contraste et/ou une faible luminosité peuvent parfois causer des problemes de focus.

31
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Comparaison

Manufacture / Model Tamron AO11 Tamron A022 SIGMA Nikon
SIGMA 150-600mm | SIGMA 150-600mm AF-S NIKKOR
: SP 150-600mm F/ SP 150-600mm F/ APO 50-500mm
Prodiuct name 5.6.3 Di VC USD 5-6.3 Di VC USD G2 F5-6.3 DG OS HSM | | F5-6.3 DG OS HSM | F4.5-6.3 DG OS HSM 200-500mm f/5.6E ED|
Sports Contemporary VR
Focal length 150-600mm 150-600mm 150-600mm 150-600mm 50-500mm 200-500mm
35mm equivalent 232.5-930mm 232.5-930mm 225-900mm 225-900mm 75-750mm 300-750mm
F number 5-6.3 5-6.3 5-6.3 5-6.3 4.5-6.3 5.6
Angle of view 16°25'-4°8' 16°25'-4°8’ 16.4°-4.1° 16.4°-4.1° 46.8°-5° 12.2°- 5.0°
Optical construction 13-20 13-21 16-24 14-20 16-22 12-19
FLD 2 FLD 1
Glass element LD 3 LD 3 SLD 3 SLD 3 SLD 4 ED 3
. : eBAND/
Special coating eBAND fluorine coating SMC SMC SMC -
MOD 2.7m 2.2m 2.6m 2.8m 0.5-1.8m 2.2m
Max. magnification ratio 0.2x 0.256x 1: 5 1: 4.9 1: 3.1(200mm) 0.22x
9 (circular 9 (circular
Aperture blades 9 (circular diaphragm) 9 (circular 9 (circular 9 (circular diaphragm)
P diaphragm) E/N electromagnetic diaphragm) diaphragm) diaphragm) Electromagnetic
throttle throttle
Filter size $95mm $95mm @105mm @95mm @95mm $95mm
Maximum diameter $105.6mm $108.4mm @121mm @105mm J104.4mm $108mm
Length 257.8mm 257.7mm 290.2mm 260.1mm 219mm 267.5mm
Weight 1,951g 1,980g 2,860g 1,930g 1,970g 2,300g
Focus method IF IF RF IF RF IF
VC(4.5 stops) VR (4.5 stops)
Image stabilization VC when using in Mode 0S 0S oS image stabilization
3 mode for tripod
AF drive USD USD HSM HSM HSM SWM
Compatible mounts N/C/S N/C/S N/C/Z N/C/S/% N/C/S/P/Z N
Hood Round-shaped Round-shaped Round-shaped Round-shaped Flower-shaped Round-shaped
Moisture-Resistant Fluorine Coating & Fluorine Coating & Fluorine Coating &
etc. Sol) Moisture-Resistant Moisture-Resistant Moisture-Resistant
Construction - : .
Construction Construction Construction




